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Svételna signalizace ,,Zpomalovaci semafor LIGHT" — trvale 230V

|. Cenova kalkulace — material a zprovoznéni:

stozar chodecky Stch-4 Zar. zinek s dopravou ks 1 9600
drzdk navéstidla posuvny nerez 300mm ks 1 1800
Sloupek 60 mm a patka na dopravni znacku ks 1 1900
stoZarova svorkovnice ks 1 1550
zemnici pasek Fe-Zn kg 42,- m 2 100
CSA vodi¢ 1,5mm2 m 6 90
CYKY 12C x 1,5mm2 m 8 560
dopravni znacka ks 1 4400
pasek na navéstidla ks 4 200
spojovaci material ks 1 2200
patka navéstidla kratka ks 2 850
Dvoukomorové navéstidlo 200mm ks 1 7300
ucpavka navéstidla ks 2 210
detektor a fidici jednotka ks 1 86000
Zarovka SIG 100W ks 2 130
Software dopravniho feSeni a nahrani dat ks 1 8000
montaz detectoru a zprovoznéni ks 1 8960
zapojeni kabelové sité ks 2 4100
zapojeni zemniciho pasku ks 1 478
montaz dopravnich znacek ks 1 745
Celkem bez DPH 139.173,-  167.008,- s DPH
Il. Cenova kalkulace - Zemni prdce:
Zhotoveni zakladu pro stozar — vykop, trubka, beton ks 1 9700
Zhotoveni zakladu pro sloupek 60 mm — vykop, beton ks 1 2100
provedeni vykopu 30/60, provedeni piskového loze bm 1 240
montazni ploSina — kotveni stozaru ho 3 2670
ulozeni kabelu do trubky KOPOFLEX, zhutnéni bm 1 25
uvedeni vykopu do plvodniho stavu bm 1 180
Trubka Kopoflex 110 bm 1 60
CYKY 4B x 10mm2 (16mm 90) bm 1 160
Vychozi revize pfipojky NN ks 1 1980
Dopliikové kalkulace:
Startovaci jamy protlaku ks 2 4800
provedeni vykopu sondazni jamy ks 4 1031
provedeni protlaku 100 cm ks 1 2320
rozebirani zamkové dlazby a uvedeni do puv. stavu bm 1 610
Pfevés pfes komunikaci cca 10 m ks 1 6700
Vsechny ceny jsou bez DPH
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Predmét plnéni ,,Semafor na ¢ervenou LIGHT*, technické pozadavky:

a)
b)
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e)
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h)
i)
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Zabezpecuje dodrzovani maximalni povolené rychlosti na pozemnich komunikacich

V ptipadé¢ ptekroceni povolené rychlosti zastavi fidi¢e cervené svétlo, jinak problikdva
oranzova

Zatizeni umi fesit jedouci kolony (nezastavi ani nerozdéli jedouci kolonu)

Resi piipadné zablokovani vozovky a jeji nasledné uvolnéni

Semafor je jednosmérny a netesi pficné sméry

Napajeni 230 V, pfesnost méfeni detectoru +/- 2 km/hod (moznost napajeni VO + zal. zdroj)
Pfi navyknuti fidi¢li na instalované zatizeni se zdsadn¢ zlepsi plynulost a bezpecnost dopravy
Termin montaze do 40 pracovnich dnti od doruceni objednavky

Zarucni doba 24 mésict

Zatizeni jsou schvalena Ministerstvem dopravy pod ¢j. 217/2007-120-STSP/2

Podrobné technické parametry jednotlivych dilii jsou uvedeny na jednotlivych listech této nabidky.
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